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1 目标与范围定义 

1.1 项目背景 

1.1.1 产品简介 

KYN61-40.5(Z)是指铠装移开式交流金属封闭开关柜(以下简称开关柜)系三

相交流量 50Hz、额定电压 40.5kV 的户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及

工矿企业接受和分配电能之用，对电路起到控制、保护和检测等功能，还可用于

频繁操作的场所。关设备柜体结构采用组装式、断路器采用手车落地式结构；配

用全新型复合绝缘真空断路器、并且有良好的互换性；手车车架中装有丝杠螺母

推进机构，可轻松移动手车，并防止误操作而损坏推进机构；主开关、手车、开

关柜门之间的联锁均采用强制机械闭锁方式，满足“五防”功能；所有的操作均

可在柜门关闭状态下进行；电缆室空间充裕，可连接多根电缆；快速接地开关用

于接地和回路短路；外壳防护等级 IP4X，手车室门打开状态下，防护等级 IP2X。

产品如图 1 所示。 

 

图 1 产品图 

1.1.2 产品生产工艺 

铠装移开式交流金属封闭开关柜产品装配流程如下： 
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图 2 铠装移开式交流金属封闭开关柜产品装配流程图 

1.1.3 生产设备介绍 

生产设备如下所示： 

表 1生产设备 

序号 生产设备名称 生产设备型号 数量 主要技术参数项 适用工序环节 

1 多功能母线加工机 1 标准 1 300-S-3-8PII 板材加工 

2 多能铣床 非标 1 JIS-C-4004 母线加工 

3 水平折弯机 1 非标 1 LFB 30 1 板材加工 

4 母线圆弧加工机 标准 1 BM303-S-BMA 母线加工 

5 多功能母线加工机 2 非标 1 303-S-3 母线加工 

6 三轴钻 标准 1 LFB-30 母线加工 

7 定位冲床 1 标准 1 Y2-180AI-4 母线加工 

8 定位冲床 2 标准 1 SP-30II 母线加工 

9 锯床 标准 1 HA-350 母线加工 

10 水平折弯机 2 非标 1 303-S-3 母线加工 

11 断路器产线 非标 1   母线加工 

12 焊接设备 标准 4 SLAJ55-400  

13 激光切割机（三菱） 标准 1 ML2512HD-4030D 板材加工 

14 空气压缩机 标准 1 MH75AC 板材加工 

15 板材折弯机 标准 3 HFB-1703  

16 空气压缩机 标准 1 MH55 板材加工 
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17 冷干机 标准 3   板材加工 

18 转塔式冲床 标准 1 367Q 板材加工 

1.1.4 生产企业介绍 

西安宝光智能电气有限公司（以下简称“宝光智能”）隶属于中国电气装备

集团有限公司，前身为西电三菱电机开关设备有限公司（成立于 1997 年），是中

国西电集团有限公司所属电气产品产业子集团（宝光集团）中压配电业务板块骨

干企业，位于陕西省西安市经济技术开发区凤城二路 33 号，占地约 55 亩，注册

资本 1.53 亿元，总资产 2.81 亿元，现有员工 200 余人。 

宝光智能以“主业突出、相关多元”为引领，以“产品技术领先，制造技术

领先”为宗旨，依托“XD”“宝光”品牌的影响力，在原西电三菱研发设计、工

艺制造及生产管理的基础上，致力于操动机构、断路器等关键元件业务、低压智

能配电设备业务、智能开关设备成套业务、组合电器集中控制系统和中低压输配

电系统集成及解决方案业务的研究和开发。 

宝光智能各类产品广泛服务于国家电网、南方电网、电力工程、钢铁冶金、

石油化工、交通运输、能源水利、建筑工程、环保工程、新能源等领域，畅销国

内 30 多个省、市、自治区，并出口到泰国、柬埔寨、越南、缅甸、菲律宾、智

利、厄瓜多尔、刚果（金）等国家，得到了广大用户的赞誉和好评。 

宝光智能将始终秉承“顾客至上、精益求精、服务社会”的企业使命和“创

新图强、至精至诚、和谐共赢”的企业精神，愿与国内外各界朋友共创美好未来！ 

1.2 目的 

产品生命周期评价和碳足迹核查作为生态设计和绿色制造实施的基础，近年

来已经成为人们研究和关注的热点。开展生命周期评价和碳足迹核查能够最大限

度实现资源节约和温室气体减排，对于行业绿色发展和产业升级转型、应对出口

潜在的贸易壁垒而言，都是很有价值和意义的。 

本项目按照 ISO14040:2006 《环境管理 生命周期评价原则与框架》、ISO 

14044:2006 《环境管理 生命周期评价 要求与指南》、ISO 14067:2018 《温室气

体 产品碳足迹 量化的要求和指南》的要求，建立铠装移开式交流金属封闭开关
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柜产品从原材料生产到产品出厂的生命周期模型，编写碳足迹核查报告，结果和

相关分析可用于以下目的： 

• 得到产品的生命周期碳足迹指标结果，用于同类型企业比较不同工艺下

产品的碳排放情况，选择更为环境友好的工艺技术。 

• 报告可用于下游整机产品绿色设计与供应链绿色制造，整机制造商和设

计师可根据铠装移开式交流金属封闭开关柜产品的生命周期碳足迹指

标选择更为低碳、环保的铠装移开式交流金属封闭开关柜产品。 

• 报告可用于市场宣传，展示铠装移开式交流金属封闭开关柜产品生产新

工艺在碳排放方面的优势，为整机厂商零部件采购和铠装移开式交流金

属封闭开关柜产品制造企业产品销售提供材料支持。 

本报告对所生产的铠装移开式交流金属封闭开关柜产品的原料保存、生产过

程中造成环境影响进行分析，通过评价铠装移开式交流金属封闭开关柜产品全生

命周期(life cycle assessment，LCA)的碳足迹大小，提出铠装移开式交流金属封闭

开关柜产品绿色设计改进方案，从而大幅提升铠装移开式交流金属封闭开关柜产

品的环境友好性。 

1.3 范围 

生命周期评价方法是系统化、定量化评价产品生命周期过程中资源环境效率

的标准方法，它通过对产品上下游生产与消费过程的追溯，帮助生产者识别环境

问题所产生的阶段，并进一步规避其在产品不同生命周期阶段和不同环境影响类

型之间进行转移。国内外很多行业都开展了产品 LCA 评价，用于行业内企业的

对标和改进、行业外部的交流，并为行业政策制定提供参考依据。 

产品碳足迹（Product Carbon Footprint, PCF）是指某个产品在其生命周期过

程中所释放的直接和间接的温室气体总量，即从原材料开采、产品加工（或服务

提供）、分销、使用到最终再生利用/处置等多个阶段的各种温室气体排放的累加。

产品碳足迹已经成为一个行之有效的定量指标，用于衡量企业的绩效，管理水平

和产品对气候变化的影响大小。 
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1.3.1 功能单位 

以生产 1 台铠装移开式交流金属封闭开关柜产品（型号：KYN61-40.5(Z)）

为功能单位。 

1.3.2 系统边界 

本报告界定的该产品生命周期（LCA）系统边界分 2 个阶段：原辅料生产

阶段；产品的工厂加工阶段。产品生命周期系统边界图如图 3 所示。 

主要原料生产 工厂加工 运输 销售

 

图 3 产品生命周期系统边界图 

 

系统边界包含以下单元过程: 

1) 原材料获取； 

2) 辅料生产； 

3) 能源生产（如重油、煤焦油、天然气、石油焦粉、煤气、电力）； 

4) 原料、能源及产品的运输。 

本报告 LCA 评价的覆盖时间为企业 2023 年度数据。原材料数据是在参与产

品的生产和使用的地点/地区。生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的

地点/地区。 

1.3.3 碳排放模型 

根据各个阶段的各物质消耗和排放，建立该产品的碳排放模型，如图所示。 

原材料
获取阶
段

生产
阶段

铝

运输
阶段

柴油

废弃
阶段

电

钢

铜

环氧
树脂

不锈钢

PC

ABS

 

图 4 产品生命周期系统边界图 
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1.3.3 数据取舍原则 

所涉及的过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，本研究采用的取舍

规则以各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比为依据。具体规则如下： 

所涉及的物质(能量)数据的取舍应遵循如下准则： 

a)所有的能源输入均需列出，包括使用的含能废弃物； 

b)应列出主要的原材料输入，符合准则可忽略； 

c)国家或地方相关标准规定的大气、水体、土壤的各种污染物和固体废弃物

均需列出； 

d)任何有毒有害物质均不可忽略； 

e)忽略的单项物质(能量)流或单元过程对环境影响的贡献均不应超过 1%； 

f)所有忽略的物质(能量)流与单元过程对环境影响贡献总和不超过 5%,且应

予以说明。 

1.3.4 软件和数据库 

本研究采用 GABI 软件系统，建立铠装移开式交流金属封闭开关柜产品生命

周期模型，并计算得到 LCA 结果。GaBi 软件系统是由德国 PE 公司研发，支持

全生命周期过程分析，并内置了欧盟 ELCD 数据库和瑞士的 Ecoinvent 数据库。 

GaBi 可辅助研发可持续性产品，节约组织、供应商的运作成本。企业可通过

使用 GaBi 对项目进行 LCA 评估和制定可持续发展决策，从而建立消费者持续

偏好的可持续发展品牌。 

Ecoinvent 数据库是国际上用户最多的 LCA 数据库之一，包含欧洲及世界多

国的 7000 多个单元过程数据集以及相应产品的汇总过程数据集。Ecoinvent 数据

库适用于含进口原材料的产品或出口产品的 LCA 研究，在本项目中也用于代替

中国本地缺失的数据。 
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2 生命周期清单分析 

考虑该产品系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期

评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中进行明

确说明。 

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的

基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将每个单元过程的输

入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产

品各单元过程中相同的影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品

级的影响评价提供必要的数据。 

2.1 数据收集 

2.1.1 概况及原则 

应将以下要素纳入数据清单： 

1、原材料采购和预加工； 

2、生产； 

3、产品分配和储存； 

基于 LCA 的信息中要使用的数据可分为两类:现场数据和背景数据。主要数

据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。 

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的铜、铁、

PC、ABS、铜、铁、环氧树脂等等。 

背景数据应当包括主要原料的各类影响因子数据和权威的电力的组合数据

（如火力、水、风力发电等），主要以国内数据为主，国外数据为辅。 

2.1.2 现场数据采集 

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关

采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的

测量值为特定过程最具代表性的数据来源。 

现场数据的质量要求包括: 
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1、代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数

据。 

2、完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。 

3、准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元

的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由

排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品

并以此为基准计算，并且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算

过程等 

4、一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规

则等。 

典型现场数据来源包括： 

—铠装移开式交流金属封闭开关柜产品的原材料采购和预加工； 

—铠装移开式交流金属封闭开关柜产品生产过程的能源和资源消耗数据； 

—铠装移开式交流金属封闭开关柜产品原材料分配及用量数据； 

—铠装移开式交流金属封闭开关柜产品生产废水经污水处理厂所消耗的数

据。 

2.1.3 背景数据采集 

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的

文件记载并应载入产品生命周期评价报告。 

背景数据的质量要求包括: 

1、代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关 LCA

标准要求的、经第三方独立验证的上游产品 LCA 报告中的数据。若无，

须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开 LCA 数据，数据的参考年

限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以

选择国外同类技术数据作为背景数据。 

2、完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产

品出厂为止。 

3、一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本部分确定的生命周期清单
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因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。 

2.1.4 原材料采购和预加工 

该阶段始于从大自然提取资源，结束于该产品原材料进入产品生产设施，包

括： 

a) 资源开采和提取； 

b) 所有材料的预加工； 

c) 回收的材料； 

d) 提取或与加工设施内部或与加工设施之间的运输。 

2.1.5 生产 

该阶段始于该产品原材料进入生产设施，结束于该产品出厂。生产活动包括

加工、制造、制造过程中半成品的运输、材料组成包装等。 

2.1.6 数据分配 

在评价过程中涉及共生产品清单分配方法应予以明确说明。应优先采用质量

分配法，若质量分配法不可行,则应采用经济价值分配法。对于闭环里循环使用的

共生产品,不需要分配。 

2.2 生命周期数据清单 

现场数据通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集

的数据要求为企业最近三年内的平均统计数据，能够反映企业的实际生产水平。

此外，实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，

在这一步骤中所涉及到的单元过程包括铠装移开式交流金属封闭开关柜产品原

材料及产品的生产、组装、包装材料、能源消耗以及产品的运输等。数据清单如

表 2 所示。 
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表 2 生产 1 台铠装移开式交流金属封闭开关柜产品所用原材料清单 

阶段 零件 材料 数量 单位 

原材料获取阶段 

电流互感器 

铜 25 kg 

铁 10 kg 

PC 5 kg 

接地开关 

ABS 15 kg 

铜 5 kg 

铁 75 kg 

避雷器 

环氧树脂 5 kg 

氧化锌 3 kg 

铜 2 kg 

触头盒 环氧树脂 35 kg 

套管 环氧树脂 40 kg 

盖板 铁 528 kg 

主母线 铜 254 kg 

连锁装置 铁 25 kg 

活门机构 不锈钢 25 kg 

活门机构 铝 2 kg 

活门机构 PC 5 kg 

线帽 铜 5 kg 

电缆 铜 20 kg 

接地母线 铜 20 kg 

竹木复合板 竹木 120 kg 

原材料运输阶段 原材料运输 原材料运输 222.38 t.km 

生产阶段 

天然气 天然气 3.99  m3 

电 电 550.80  kwh 

水 水 5.13  t 

产品运输阶段  产品运输 1709.928 t.km 
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3 影响评价 

3.1 环境影响指标 

根据企业提供的产品 BOM、收集的生产过程的能源消耗数据和部分原料的

文献调研数据，在 GABI 中建立了铠装移开式交流金属封闭开关柜产品的生命周

期模型。主要对铠装移开式交流金属封闭开关柜产品的碳排放进行分析。 

3.2 清单因子归类 

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。碳

足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体总量排放，用二氧化碳当量（CO2-

eq）表示，单位为 kg CO2-eq 或者 g CO2-eq。常见的温室气体包括二氧化碳（CO2）、

甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等 。 

3.3 影响评价 

3.3.1 产品碳足迹结果与分析 

根据产品 BOM、收集的生产过程的能源消耗数据和部分原料的文献调研数

据，在 GABI 中建立了该铠装移开式交流金属封闭开关柜产品的生命周期模型，

计算得到各阶段对应各指标的当量值列于表 3，图和图为生命周期各阶段和各物

质的碳足迹的分析结果。 

由表 3 可知，该铠装移开式交流金属封闭开关柜产品（型号：KYN61-40.5(Z)）

的碳足迹结果为 4831.96 kg CO2-eq，即产生 4831.96 kg 二氧化碳当量。对于铠装

移开式交流金属封闭开关柜产品在其生命周期内产生的碳足迹贡献最大的是盖

板-钢和主母线-铜的消耗，其对碳足迹贡献率为 28.74%和 30.46%，其次为生产

用电和活门机构-铝的消耗对于碳足迹的贡献达到 6.50%和 4.08%。 
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表 3 铠装移开式交流金属封闭开关柜产品清单分析结果 

阶段 零件 材料 数值 单位 占比 

原材料获取阶段 

电流互感器 

铜 144.88  kg CO2 eq 3.00% 

铁 26.30  kg CO2 eq 0.54% 

PC 17.15  kg CO2 eq 0.35% 

接地开关 

ABS 102 kg CO2 eq 2.11% 

铜 28.975 kg CO2 eq 0.60% 

铁 197.25 kg CO2 eq 4.08% 

避雷器 

环氧树脂 23.65 kg CO2 eq 0.49% 

氧化锌 6.03 kg CO2 eq 0.12% 

铜 11.59 kg CO2 eq 0.24% 

触头盒 环氧树脂 165.55 kg CO2 eq 3.43% 

套管 环氧树脂 189.2 kg CO2 eq 3.92% 

盖板 铁 1388.64 kg CO2 eq 28.74% 

主母线 铜 1471.93 kg CO2 eq 30.46% 

连锁装置 铁 65.75 kg CO2 eq 1.36% 

活门机构 

不锈钢 170 kg CO2 eq 3.52% 

铝 31.6 kg CO2 eq 0.65% 

PC 17.15 kg CO2 eq 0.35% 

线帽 铜 28.98  kg CO2 eq 0.60% 

电缆 铜 115.90  kg CO2 eq 2.40% 

接地母线 铜 115.90  kg CO2 eq 2.40% 

竹木复合板 竹木 18 kg CO2 eq 0.37% 

原材料运输阶段 原材料运输 原材料运输 8.67  kg CO2 eq 0.18% 

生产阶段 

天然气 天然气 8.63  kg CO2 eq 0.18% 

电 电 314.12  kg CO2 eq 6.50% 

水 水 97.43  kg CO2 eq 2.02% 

产品运输阶段 产品运输 66.69 kg CO2 eq 1.38% 

合计 4831.96  kg CO2 eq  
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3.3.2 碳足迹评价 

  

图 5 生命周期各阶段的碳足迹的分析结果 

 

 

图 6 生命周期各物质的碳足迹的分析结果 

 

生产 1 台该铠装移开式交流金属封闭开关柜产品（型号：KYN61-40.5(Z)）

所需要的电流互感器-铜、电流互感器-铁、电流互感器-PC、接地开关-ABS、接

地开关-铜、接地开关-铁、避雷器-环氧树脂、避雷器-氧化锌、避雷器-铜、触头

盒、套管、盖板、主母线、连锁装置、活门机构-不锈钢、活门机构-铝、活门机
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构-PC、线帽、电缆、接地母线、竹木复合板、原材料运输、天然气、电、水、

产品运输的碳足迹潜值分别为 144.88 kg CO2 eq、26.30 kg CO2 eq、17.15 kg CO2 

eq、102 kg CO2 eq、28.975 kg CO2 eq、197.25 kg CO2 eq、23.65 kg CO2 eq、6.03 

kg CO2 eq、11.59 kg CO2 eq、165.55 kg CO2 eq、189.2 kg CO2 eq、1388.64 kg CO2 

eq、1471.93 kg CO2 eq、65.75 kg CO2 eq、170 kg CO2 eq、31.6 kg CO2 eq、17.15 

kg CO2 eq、28.98 kg CO2 eq、115.90 kg CO2 eq、115.90 kg CO2 eq、18 kg CO2 eq、

8.67 kg CO2 eq、8.63 kg CO2 eq、314.12 kg CO2 eq、97.43 kg CO2 eq、66.69 kg CO2 

eq。 
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4 生命周期结果解释 

4.1 假设与局限性说明 

本次 LCA 报告的实景数据中生产过程数据来源于企业调研数据，背景数据

来自瑞士的 Ecoinvent 数据库，部分原料生产过程的数据采用文献数据。受项目

调研时间及供应链管控力度限制，未足够调查重要原料的实际生产过程，计算结

果与实际供应链的环境表现有一定偏差。建议在调研时间和数据可得的情况下，

进一步调研主要原材料的生产过程数据，有助于提高数据质量，为企业在供应链

上推动协同改进提供数据支持。 

4.2 完整性说明 

（1）模型完整性 

本次报告中产品生命周期模型均原材料/物料使用、能源消耗、运输、使用等

过程，满足本研究对系统边界的定义。 

（2）背景数据库完整性 

本研究所使用的背景数据库是瑞士的 Ecoinvent 数据库。Ecoinvent 数据库包

含欧洲及世界多个国家的 7000 多个单元过程数据集以及相应产品的汇总过程数

据集。其包含了主要的过程，满足背景数据库完整性的要求。 

4.3 结果与建议 

综合来看，该铠装移开式交流金属封闭开关柜产品（型号：KYN61-40.5(Z)）

的碳足迹结果为 4831.96 kg CO2-eq，即产生 4831.96 kg 二氧化碳当量。对于铠装

移开式交流金属封闭开关柜产品在其生命周期内产生的碳足迹贡献最大的是盖

板-钢和主母线-铜的消耗，其对碳足迹贡献率为 28.74%和 30.46%，其次为生产

用电和活门机构-铝的消耗对于碳足迹的贡献达到 6.50%和 4.08%。 

（1）评价结果 

铠装移开式交流金属封闭开关柜产品 KYN61-40.5(Z)在其原材料获取及生

产制造阶段产生的碳足迹为 4831.96 kg CO2 eq。此外，原材料阶段对碳足迹贡献
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率最高，达到 88.53%。 

生产 1 台该铠装移开式交流金属封闭开关柜产品（型号：KYN61-40.5(Z)）

所需要的电流互感器-铜、电流互感器-铁、电流互感器-PC、接地开关-ABS、接

地开关-铜、接地开关-铁、避雷器-环氧树脂、避雷器-氧化锌、避雷器-铜、触头

盒、套管、盖板、主母线、连锁装置、活门机构-不锈钢、活门机构-铝、活门机

构-PC、线帽、电缆、接地母线、竹木复合板、原材料运输、天然气、电、水、

产品运输的碳足迹潜值分别为 144.88 kg CO2 eq、26.30 kg CO2 eq、17.15 kg CO2 

eq、102 kg CO2 eq、28.975 kg CO2 eq、197.25 kg CO2 eq、23.65 kg CO2 eq、6.03 

kg CO2 eq、11.59 kg CO2 eq、165.55 kg CO2 eq、189.2 kg CO2 eq、1388.64 kg CO2 

eq、1471.93 kg CO2 eq、65.75 kg CO2 eq、170 kg CO2 eq、31.6 kg CO2 eq、17.15 

kg CO2 eq、28.98 kg CO2 eq、115.90 kg CO2 eq、115.90 kg CO2 eq、18 kg CO2 eq、

8.67 kg CO2 eq、8.63 kg CO2 eq、314.12 kg CO2 eq、97.43 kg CO2 eq、66.69 kg CO2 

eq。 

（2）材料的选择 

通过对 LCA 分析结果的分析，如需进一步减少铠装移开式交流金属封闭开

关柜产品的资源环境影响，可从增加绿色物料使用率、提高产能、降低能耗等方

面入手。 

 


